
RUA SANTOS DUMONT

EDIF. EM CONST.

Planta Baixa
Escala 1:150
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Calçada Pavimentada
c/ cerâmica
A= 21,55 m²

0,40

caixa enterrada
alv. tijolos maciços
0,60x0,60x0,60m EDIF. EXISTENTE

E
D

IF
. E

M
 C

O
N

S
T.

EDIF. EXISTENTE

EDIF. EXISTENTE

dreno - i min 2%

passeio público

1,80

1,
80

1,
65

0,50

17
,2

5

29,35

3,45

27,60

E
D

IF
. E

XI
S

TE
N

TE
E

D
IF

. E
XI

S
TE

N
TE

4,00

4,00

4,
00

E
D

IF
. E

XI
S

TE
N

TE
E

D
IF

. E
XI

S
TE

N
TE

Portão 2 folhas  de
1,10x1,50/0,10 m cada

Pavimentação c/ paver
A= 121,10 m²

Meio fio
L = 156,75 ml

2,10

27,60 0,60

29
,1

0

17
,5

0

0,55

0,50
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9,20 Portão 2 folhas  de
2,00x1,50/0,10 m cada
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Alambrado em mourões
c/ tela aramada

Alambrado em mourões
c/ tela aramada

Alambrado em Mourões
c/ tela aramada
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Sinalização Piso Tátil
direcional  20x20 cm

Projeção Cobertura
Ver detalhe anexo
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Telhado Hall Entrada
A= 11,25 m²
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Planta Cobertura Hall Entrada
Escala 1:50

Platibanda
(estrutura+fechamento ACM)
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Viga trelicada metalica
Perfil U 50x25, parede 2mm

algeroza
Platibanda (estrutura+fechamento ACM)

Corte Cobertura Hall Entrada
Escala 1:50
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Revestimento Cerâmico c/ placas
10x10 cm - coloridas (cor a definir)
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Fachada Pórtico de Entrada
Escala 1:50
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Portão de abrir/giro em gradil de
metalon redondo c/ preenchimento
em tela  aramada, fio 14 BWG #8cm

Portão de abrir/giro em gradil de
metalon redondo c/ preenchimento
em tela  aramada, fio 14 BWG #8cm

Nivel do Terreno
Alvenaria de tijolos maciços - e=20cm

Arame Galvanizado
p/ Fixação Fio 12 BWG

Mourões de Concreto, c/ ponta
 inclinada 45º - H=2,80 + 0,45m

Sapatas concreto ciclópico 50x70cm

Mourões de concreto,
p/ travamento - H=2,50 m

2,50

Tela Aramada, #8cm,
H= 2,00 m

Detalhe Cercamento em Mourões
Escala 1:50

Nivel do Terreno

Sapatas corrida concreto
ciclópico 20x30cm
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Viga amarração CA 20x20cm
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Pavimentação Paver, bloco
retangular natural, 20x10cm - e=6cm

Meio fio em concreto
moldado "in loco" 15x30 cm

Sinalização Piso Tátil
direcional  20x20 cm

Detalhe Pavimentação Paver e Sinalização Tátil
Escala 1:50
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Meio fio em concreto
moldado "in loco" 15x30 cm
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Pó de brita p/ assentamento - e=5cm

rejuntamento c/ pó de brita Sinalização Piso Tátil direcional
20x20 cm - e=6cm

Pavimentação Paver, bloco
retangular natural, 20x10cm - e=6cm

Detalhe Pavimentação Paver e Sinalização Tátil
Escala 1:50
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